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RESISTENCIA AL FUEGO  (Continuación)

Brett Martin mantiene un programa continuado de pruebas de resistencia al fuego que se aplica a medida que las
adiciones a la gama de productos van estando disponibles: por favor, póngase en contacto con Brett Martin para
conocer la actualización más reciente.

País Espesor Color Clasificación

Rumanía Pared doble de 4 mm  Transparente Aprobación
Pared doble de 6 mm Transparente Aprobación
Pared doble de 8 mm  Transparente Aprobación
Pared doble de 10 mm Transparente Aprobación
Pared triple de 16 mm Transparente Aprobación
Pared triple de 20 mm Transparente Aprobación
Pared cinco de 25 mm Transparente Aprobación
Pared XX de 32 mm Transparente Aprobación

República Checa Pared doble de 4 mm Transparente Aprobación
Pared doble de 6 mm Transparente Aprobación
Pared doble de 8 mm Transparente Aprobación
Pared doble de 10 mm Opal Aprobación
Pared triple de 16 mm Transparente Aprobación
Pared triple de 20 mm Transparente Aprobación
Pared cinco de 25 mm Transparente Aprobación
Pared XX de 32 mm Transparente Aprobación

Reino Unido Pared doble de 10 mm Transparente Class 1 Y
Pared cuatro de 10 mm Transparente Aprobación
Pared triple de 16 mm Transparente I = 11.1, I = 4.5
Pared triple de 16 mm Transparente, Opal, Bronce,

Protección anticalórica, Class 1 Y
Opal con protección anticalórica, Bronce

Pared cuatro de 25 mm Transparente 1Y
Pared cinco de 25 mm Transparente 1Y
Pared XX de 25 mm Transparente 1Y
Pared XX de 35 mm Transparente 2Y
Pared siete de 35 mm  Transparente 1Y
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Sello/perfil
tipo closure

SISTEMA DE BARRAS CON SOPORTE PROPIO

CIERRE EN FRONTÓN

ESTRIBO EN EL EXTREMO DE LA PAREDALMACENAMIENTO
Almacene las láminas sobre superficies planas o plataformas de
madera con un mínimo de 100 mm de superficie de apoyo
situadas en centros que no excedan 1 m. Utilice una cubierta
opaca fijada firmemente, para proteger las láminas del viento,
la lluvia y el sol. Siempre es preferible almacenarlas en interiores.

SISTEMAS DE INSTALACIÓN
La lámina Marlon ST Longlife puede instalarse utilizando uno
de los múltiples sistemas de montaje disponibles, diseñados
para hojas translúcidas de PVC, acrílico y policarbonato.
Los diagramas ilustran los componentes de los sistemas.

La lámina Marlon ST Longlife robusta a pesar de su peso ligero.
La instalación es sencilla, pero es completamente IMPRESCINDIBLE
aplicar las siguientes REGLAS en CADA instalación. Estas reglas
deben entenderse en conjunto con las instrucciones de montaje 
del sistema de barras que se esté utilizando.

• Las cubiertas siempre deben estar diseñadas con una inclinación
mínima de 5°, para permitir una evacuación adecuada del agua
de lluvia.

• El montaje de las láminas de policarbonato Marlon ST Longlife
debe ser la última operación en realizarse antes de terminar el
proyecto. La estructura debe estar finalizada, con todos los
componentes del sistema de montaje seleccionado ya colocados
en su sitio y con los conservantes de madera, en caso de que se
utilicen, completamente secos.

• Las láminas Marlon ST Longlife siempre deben
instalarse de manera que los listones discurran 
en vertical o pendiente arriba.

• Asegúrese de que la superficie de la lámina Marlon ST Longlife
con protección ultravioleta, claramente marcada, está situada
hacia el exterior. Es necesario despegar aproximadamente
50 mm de película protectora a partir de los bordes de la
lámina antes de proceder a su aplicación, y una vez que el
montaje se haya concluido hay que retirar el resto de la película.

Sistema de barras
con soportes  

Botaguas o Cumbreras 

Cierre
lateral 

Viga de pared

Gota de silicona

Perfil U de cierre

Cinta de
ventilación 

Cinta de aluminio
autoadhesiva 

El uso de terminaciones y cinta selladora es esencial
para evitar el ingreso de humedad, polvo e insectos.

Sierra circular Sierra de banda

Ángulo de huelgo 20-30° 20-30°
Ángulo de corte 15° 0.5°
Velocidad de corte 180-250 m/min 200-250 m/min
Velocidad de cuchilla 1800-2400 m/min -
Espacio entre dientes 2-5 mm 1.5-2.5 mm

SISTEMA DE BARRAS CON SOPORTES

IMPERMEABILIZADORES
Asegúrese siempre de que los impermeabilizadores, las juntas y
otros materiales utilizados con Marlon ST Longlife no provocan
un efecto perjudicial en el material. DEBE usarse una
silicona neutral de módulo bajo, dado que una silicona
multiusos hará que los policarbonatos se agrieten
y se desintegren.

CINTAS
El diagrama anterior muestra la orientación correcta de la lámina
Marlon ST Longlife al realizar su aplicación y posicionar las cintas.
Una cinta de sellado, preferiblemente de aluminio, se aplica en la
parte superior de la lámina para evitar la introducción de
humedad, polvo e insectos. En el extremo inferior de la lámina se
aplica una cinta de respiración que permite que el aire se mueva
libremente adentro y afuera de la lámina, lo que contribuye a
minimizar la condensación igualando la presión del vapor de aire
dentro y fuera de la misma. La cinta de respiración también evita
que se introduzca polvo o insectos en la lámina. Esta cinta debe
estar cubierta con un perfil en “U” sellado a la cara superior de
la lámina a través de un pequeño reborde de silicona que
protege tanto la cinta como el extremo inferior de la lámina
cuando se produce la evacuación del agua de lluvia.

El hecho de permitir el movimiento de aire a través de la cinta
de respiración no reduce el rendimiento en cuanto a capacidad
aislante. El cumplimiento de estos procedimientos reduce el
riesgo de condensación, entrada de agua y florecimiento de algas
dentro de la lámina.

El drenaje del vapor de agua condensado se ve facilitado si 
se instala la lámina de manera que sus listones discurran en la
dirección de la pendiente.

La lámina Marlon ST Longlife ha demostrado su validez para ser
usada con un número sustancial de componentes de montaje 
de materiales translúcidos, sistemas de perfiles y materiales de
construcción disponibles habitualmente en el mercado.
Sin embargo, sigue resultando vital asesorarse con respecto a
compatibilidad química, ya sea consultando al Departamento
Técnico de Brett Martin o bien al propio fabricante de los
productos que entran en contacto con la lámina.

ENGANCHE ENTRE LOS BORDES
Para garantizar una seguridad óptima en presencia de carga,
es imprescindible que al menos un listón vertical de la lámina
esté enganchado y firmemente sujetado en el sistema de
soporte. Esto se logra con mayor facilidad cuando las láminas
tienen bordes cerrados.

Cuando se utilizan láminas de bordes abiertos, la lámina debe
estar cortada lo más cerca posible del listón, minimizando así las
zonas superiores e inferiores carentes de soporte. Es necesario
seleccionar sistemas de montaje de la anchura adecuada, capaces
de proporcionar el enganche suficiente.

CORTE
Marlon ST Longlife puede cortarse utilizando una sierra circular
de diente fino o una sierra de mano a un ángulo poco profundo.
ES NECESARIO eliminar el polvo de la lámina utilizando una
aspiradora o aire comprimido seco.

También hace falta apoyar la lámina cerca del corte y sujetarla
firmemente para evitar tensiones y vibraciones.

Botaguas o Cumbreras 
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EXPANSIÓN TÉRMICA
No se puede dejar de insistir en la importancia de
adaptar la expansión térmica de la lámina Marlon ST
Longlife, ya que es habitualmente mayor que la de
otros materiales translúcidos habituales y ejerce un
efecto tanto a lo largo como a lo ancho.

Si se realiza la instalación sin el suficiente margen
para el movimiento térmico, se generará una tensión
térmica y la lámina se doblará.

La tabla anterior compara la expansión térmica lineal de Marlon
ST Longlife con la de otros materiales comunes. En términos
prácticos, es necesario dejar para la expansión térmica 3,5 mm
por metro tanto de longitud como de anchura. El gráfico
incluido a continuación muestra la magnitud del nivel de
expansión térmica que debe dejarse para longitudes y anchuras
de lámina determinadas.

Ejemplo: Si la longitud de lámina es de 1.000 mm,

deje 3,5 mm como mínimo para la expansión térmica

por la parte superior. Para láminas de 6.000 mm de

longitud, deje 21 mm para la expansión térmica por

la parte superior.

Expansión térmica lineal

Marlon ST Longlife 6.7 x 10-5 m/m°C

PVC 6.8 x 10-5 m/m°C

Acrílico 7.0 x 10-5 m/m°C

Aluminio 2.3 x 10-5 m/m°C

Acero 1.2 x 10-5 m/m°C

Vidrio 0.85 x 10-5 m/m°C

Comparación de la expansión térmica lineal de Marlon ST Longlife con la de
otros materiales comunes.

Es necesario dejar dicho
margen para el movimiento
térmico en todas las barras
de montaje, así como en los
laterales y los extremos.

2 mm de margen para la
expansión térmica por
cada lado de una lámina
de 1.000 mm de anchura

3,5 mm de margen para
la expansión térmica por
la parte superior de una
lámina de 1.000 mm de
longitud

SUJECIÓN DE LA LÁMINA 
Las láminas no deben estar fijadas o sujetadas con demasiada
tirantez, ya que esto impedirá la expansión y contracción
térmica, lo que tendrá efectos adversos sobre la instalación.

En la viga de los aleros es necesaria una fijación adicional para
evitar un elevamiento o un deslizamiento pendiente abajo a
causa del movimiento térmico repetido. Desde ser suficiente
con un botón por cada anchura de lámina, localizado en una
posición central entre las barras de montaje. Los orificios para
los botones de revestimiento deben tener 18 mm de diámetro.

El saliente máximo del extremo de la lámina debe estar entre
50 y 60 mm. Así se asegurará una evacuación adecuada del
agua de lluvia hacia el canalón.

Perforar entre los listones. Al perforar la lámina Marlon
ST Longlife, utilizar brocas helicoidales y brocas con
punta de carburo. La lámina debe estar firmemente sujetada
por debajo al realizar la perforación. Los orificios no deben
perforarse a menos de 40 mm de distancia con respecto a los
bordes de la lámina.

Una instalación de policarbonato exitosa debe satisfacer las
condiciones de carga, permanecer resistente a la intemperie en
todo momento y disponer de un punto fijo a partir del que sea
posible un movimiento térmico sin restricciones tanto en
longitud como en anchura.

El extremo inferior de
la lámina debe estar
alineado con el punto
central del desagüe.

50
-60

mm

40mm

1000 x 1000mm
Lámina Marlon ST

3000 x 1250mm
Lámina Marlon ST

18mm 
Orifício

taladrado

2,5 mm de margen
mínimo para la
expansión térmica
por cada lado de
una lámina de
1.250 mm
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RETIRADA DE LA PELÍCULA
La superficie protegida contra rayos ultravioleta de la lámina
Marlon ST Longlife viene cubierta de fábrica con una película
que incluye la marca. Este lado siempre debe estar en el
exterior de la instalación.

En la superficie interior se ha aplicado otra película plana.
Para realizar la instalación, hay que despegar las películas
aproximadamente 50 mm para permitir una inserción limpia de
la lámina en el sistema de montaje y una aplicación exacta de
las cintas y los cierres de los extremos.

Hay que dejar ambas películas en su sitio para proteger la
lámina hasta que se entrega el proyecto, especialmente si hay
más negociaciones en proceso y a continuación es posible que
haya que retirarlas. Si todo apunta a que el proyecto tardará
tiempo en terminarse, compruebe regularmente que la película
no se adhiere a la lámina, especialmente si hay mucho viento.

SEGURIDAD:ACCESO AL TECHO
No camine en ningún caso sobre láminas Marlon ST Longlife.
Utilice siempre un tablero para trepar, colocado a través de
varias vigas de soporte de la estructura.

SEGURIDAD: MANEJO
Las láminas con un tamaño de hasta 3 m de largo por 1 m de
ancho pueden ser manejadas por una sola persona sin que ello
afecte a la seguridad, pero la manipulación de láminas mayores
requiere la participación dos o más personas. Al manejar
láminas y realizar su montaje, es necesario poner especial
cuidado en condiciones de viento fuerte.

Cualquier palé de 6 metros o más debe levantarse por medio
de una viga de carga de la longitud adecuada (con no más de
2,5 m sin soporte a cada lado) o bien deben retirarse las
láminas a mano (una o dos de cada vez) y volver a apilarse en
un palé apropiado.

 



2. DESINFECTANTES
+ Baktol®, 5%
- ácido carbólico
+ cloramina
- DDT
+ Delegol®, 5%
O Dimamin T, 5%
+ peróxido de hidrógeno
O yoduro, tintura
+ Lysoform, 2%
- TB-Lysoform
+ Maktol®
+ Merfen®, 2%
+ Oktozon®, 1%
+ Perhidrol
+ solución de resorcinol, 1%
O Sagrotan, 5%
+ alcohol, puro
+ sublimado
+ Trosilin G extra®, 1.5%
O Zephirol®

3. PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y
COSMÉTICOS
+ plasma sanguíneo
+ leche solar Delial®
O yoduro, tintura
+ lanolina
O mentol, 90% en alcohol
- esmalte de uñas
- quitaesmaltes
+ enjuague bucal Odol®
+ sustituto de la sangre Periston
+ vaselina
+ Vick® Vapor Rub

4. ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO

- pimienta inglesa

+ zumo de manzana

+ sebo de buey

+ cerveza

+ sirope de remolacha

+ mantequilla

+ chocolate

+ canela

- clavo

+ aceite de hígado de bacalao

+ café

+ coñac, 38%

+ sal de cocina

+ aceite comestible

+ pescado

+ zumos de fruta

+ sirope de fruta (frambuesa)

+ glucosa

+ zumo de pomelo

+ aguardiente de enebro

O manteca de cerdo

+ aceite de linaza l

+ licores

+ salsa Maggi®

+ margarina

+ carne

+ leche

+ agua mineral

+ mostaza

- nuez moscada

+ cebollas

+ zumo de naranja

+ pimentón

+ pimienta

+ ron

+ solución de azúcar, saturada

+ sal de mesa

+ té

+ tabaco

+ zumo de tomate

+ puré de tomate

+ melaza

+ vainilla

+ aceites vegetales

+ vinagre

+ vodka

+ agua

+ vinos

+ salsa worcester

5. DETERGENTES,AGENTES 

DE ACLARADO Y DE LIMPIEZA

+ Ajax®

+ Calgonit® S, 1%

- Calgonit D, DM, DA, R

- líquido lavaplatos Calgonit

+ agente de aclarado Calgonit

+ Dor®

+ AGUA DE javelle

+ Fewa®

+ Horolith M®

O Impact®, 0.2%

+ Into-Fensterklar®

+ jabón de lavar

+ Natril®

O Omo®

+ Parifex®, 2%

O Persil®

+ Pril®

- P 3 Asepto®

O Rapdosept®

+ Rei®

+ Riseptin®

+ Sidolin®

+ emulsión de aceite de silicona

+ jabón líquido

O Somat W® 731

+ Suwa®

+ Trosilin F® extra, 2%

O champú limpiaalfombras Tuba, conc.

+ WK 60® (Kron-Chemie)

+ Aral BG® 58
+ lubricante de conmutadores 

automáticos

+ líquidos Baysilone (líquidos de silicona)

+ BP Energol HL 100®

+ BP Energol EM 100®

+ BPHLR 65®

- líquido de frenos (ATE)

+ aceite de bruñido (Brunofix)

+ aceite aislante para cables IG 1402

+ aceite aislante para cables KH 190

+ jabón de calcio graso

- aceite de alcanfor

+ aceite de ricino

+ grasa lubricante Darina® R2

O aceite diesel

- aceite para perforar

+ Esso Estic 42-45®

+ aceite de hígado de pescado

+ aceite de pescado

O fuel-oil (aceite de calefacción)

+ fluido hidráulico (Vac HLP 16)

O combustible por reacción JP 4 (b.p.

97-209°C)

+ Mobil DTE Oil Light®

+ Mobil Special Oil 10 W 30®

+ pasta Molikote®

+ Molikote en polvo

+ aceite lubricante nafténico

+ aceite lubricante con base de parafina

PRODUCT GUIDE
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1. PRODUCTOS QUÍMICOS
- acetaldehído
+ ácido acético hasta el 10%
- acetona
+ acetileno
- acrilonitrilo
O alcohol alílico
+ aluminio
+ cloruro de aluminio, solución saturada en agua
+ oxalato de aluminio
+ sulfato de aluminio, solución saturada en agua
- amoníaco
+ cloruro amónico, solución saturada en agua
- fluoruro amónico, solución saturada en agua
- solución de hidróxido amónico
+ nitrato amónico, solución saturada en agua
+ sulfato amónico, solución saturada en agua
- amilacetato
- anilina
+ cloruro antimónico, solución saturada en agua
+ ácido arsénico, 20%
- benzaldehído
- benceno
+ cloruro potásico, solución saturada en agua
- cianuro de potasio
+ dicromato de potasio, solución saturada en agua
+ metabisulfito de potasio, 4% en agua
+ nitrato de potasio, solución saturada en agua
+ perclorato de potasio, 10% en agua
+ permanganato de potasio, 10% en agua
+ persulfato de potasio, 10% en agua
+ potasio rodanuro, solución saturada en agua
+ sulfato potásico, solución saturada en agua
+ gas propano
+ alcohol de propargilo
- ácido propiónico, conc.
+ ácido propiónico, 20%
+ alcohol propileno
- piridina
+ solución de resorcinol, 1%

+ ácido silico-fluórico, 30%
+ sosa
+ bicarbonato de sodio, solución saturada en agua
+ bisulfato de sodio, saturado
+ bisulfito de sodio, solución saturada en agua
+ carbonato de sodio, solución saturada en agua
+ clorato sódico, solución saturada en agua
+ cloruro sódico, solución saturada en agua
+ hipoclorito de sodio, 5% de solución en agua
+ sulfato sódico, solución saturada en agua
O sulfuro de sodio, solución saturada en agua
- estireno
+ sublimado, solución saturada en agua
+ azufre
O dióxido de sulfuro
- ácido sulfúrico, conc.
+ ácido sulfúrico, 50%
O ácido sulfúrico, 70%
- ácido azufroso, 10%
- cloruro de sulfurilo
+ ácido tartárico, 10%
- tetracloroetano
O tetraetileno de plomo, 10% en gasolina
- tetrahidrofurano
- tetralina
- tiofeno
- tolueno
O ácido tricloroacético, 10%
- tricloroetilo amino
- tricloroetileno
O fosfato de tricloroetilo (plastificante)
- fosfato de tricresilo (plastificante)
+ urea, solución saturada en agua
+ agua
- xileno
+ cloruro de cinc, solución saturada en agua
+ óxido de cinc
+ sulfato de cinc, solución saturada en agua

En general, las láminas de policarbonato Marlon ST Longlife presentan una resistencia excelente a la mayoría de productos químicos.
No obstante, es difícil simular toda la amplitud de condiciones potenciales de exposición a las que puede verse sometida la lámina a 
lo largo de su aplicación.

La resistencia química de Marlon ST Longlife no sólo depende del agente químico en cuestión, sino también de la concentración,
temperatura, duración del contacto, presión y el nivel de tensión dentro del material.

A continuación incluimos una enumeración de las resistencias químicas de Marlon ST Longlife a toda una serie de productos químicos
a una temperatura de 23 °C: se trata de resistencias típicas para muestras sin tensión y sin carga inmersas durante seis meses en una
solución del producto químico.

CLAVE:
+ buena resistencia          O resistencia limitada           - sin resistencia



O petróleo
O éter de petróleo (mezcla con hidrocarburo)
+ alcohol (para limpieza en seco, sin aromáticos)
- fenol
- alcohol de feniletilo
+ oxicloruro de fósforo
- tricloruro de fósforo
+ sulfato de aluminio y potasio, solución saturada en agua
+ bromuro de potasio, solución saturada en agua
+ carbonato potásico, solución saturada en agua
+ pasta en polvo Polifac®
+ Statexan AN®

8. TINTAS
+ tinta de grabado Geha
O Multi-rotulador (Faber Castell)
+ Pelican Royal Blue 4001
+ Visor Pen 7 azul

9. VARIOS
+ Basilit® UAK, 20% en agua (conservante de madera)
+ ácido para baterías
+ sangre
+ aceite de ricino
+ cemento
+ óxido de cromo verde (pasta en polvo)
+ gasolina de limpieza
+ gas de hulla
- E605® conc.
+ E605®, 0,5% (insecticida para las plantas)
+ gases de combustión, acídicos
+ revelador fotográfico final, diluido listo para usar
+ cera para suelos
+ Freon® TF
+ Freon® T-WD 602
+ Frigen® 113TRT
+ yeso
+ cinta aislante
+ Kaltron® 113 MDR
- queroseno (combustible para la aviación)
- Metasystox®, 0.5% (insecticida)
- combustible de motor, alto octanaje

CLAVE:
+ buena resistencia          O resistencia limitada           - sin resistencia
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CLAVE:
+ buena resistencia          O resistencia limitada           - sin resistencia

+ aceite de parafina

+ Polyran MM® 25 (aceite lubricante)

+ aceite de colza

+ Rhenocalor N®

+ aceite de máquina de coser

+ Shell Spirax 90 EP®

6. ADHESIVOS E
IMPERMEABILIZADORES
O adhesivo multiusos
+ películas adhesivas Cellux®
+ masilla de vidrio
+ yeso
+ cinta aislante
+ Perbunan C®
+ goma (sin plastificante)
+ Terostat®
+ Tesafilm®
+ Tesamoll®

7. ESMALTES Y AGENTES
ANTIESTÁTICOS
O Arquad 18®, 50%

+ solución antiestática Delu® 

+ Persoftal®, 2%

+ cera Perspex 3®

+ Plexiklar®

- ácido benzoico

- alcohol-benzol

+ bórax, solución saturada en agua

+ ácido bórico

- bromo

- bromobenceno

+ butano (líquido y gaseoso)

- acetato de butilo

+ alcohol butílico

+ butilenglicol

- ácido butírico

+ cloruro de calcio, solución saturada 

en agua

+ hipoclorito de calcio

+ nitrato de calcio, solución saturada 

en agua

+ jabón de calcio sin grasa

+ dióxido de carbono, humedecido

- disulfuro de carbono

+ monóxido de carbono

- potasa cáustica

- solución de potasa cáustica

- sosa cáustica

- solución de sosa cáustica

+ pasta de cal clorada

+ solución de cal clorada, 2% en agua

O gas de cloro, seco

- gas de cloro, humedecido

- clorobenceno

- cloroformo

+ aluminio cromado, solución saturada

en agua

+ ácido crómico, 20% en agua

+ ácido cítrico, 10%

+ gas de hulla

+ sulfato de cobre, solución saturada 

en agua

- cresol

+ cloruro cúprico, solución saturada 

en agua

+ cloruro cuproso, solución saturada 

en agua

O ciclohexanol

- ciclohexanona

+ decalina

- ftalato de diamila

- ftalato de dibutila (plastificante)

- éter de dietilo

+ glicol de dietileno

+ ácido diglicólico, solución saturada 

en agua

- dimetilformamida

O ftalato de dinonila (plastificante)

O ftalato de dioctila (plastificante)

- dioxan

O difilo 5,3

+ etanol

- éter

+ alcohol etílico, 96% puro

- amino etílico

- bromuro de etilo

- cloruro de etileno

- clorohidrina de etileno

+ glicol de etileno

+ cloruro férrico, solución saturada 

en agua

+ sulfato ferroso

+ Formalina, 10%

O ácido fórmico, 30%

O glicerol

+ glicol

+ heptano

+ hexano

- ácido clorhídrico, conc.

+ ácido clorhídrico, 20%

- ácido fluorhídrico, conc.

+ ácido fluorhídrico, 5%

+ peróxido de hidrógeno,30%

+ sulfuro de hidrógeno

- yoduro

O alcohol isoamilo

O alcohol isopropilo

+ ácido láctico, 10% en agua

+ nafta (mezcla con hidrocarburo)

+ cloruro de magnesio, solución 

saturada en agua

+ sulfato de manganeso, solución 

saturada en agua

+ cloruro mercúrico, saturado

+ mercurio

+ metano

+ metanol

- metil amino

- cloruro de metileno

- metiletilcetona

- metilmetacrilato

O leche de cal, 30% de suspensión en 

agua

+ ácido nítrico, 10%

O ácido nítrico, 10-20%

- ácido nítrico, 20%

- nitrobencina

- humos nitrosos, secos

+ ácido oleico, conc.

+ ácido oxálico, 10% en agua

+ oxígeno

+ ozono

+ pentano

O ácido perclórico, conc.

+ ácido perclórico, 10% en agua

- percloroetileno

+ Perhydrol, 30%



Al recoger la información contenida en este

folleto se han tomado todas las precauciones

razonables para evitar errores.Todas las

recomendaciones en el uso de nuestro

producto se hacen sin garantía ya que las

condiciones de uso están fuera del control de

Brett Martin. El cliente deberá asegurarse de

que el producto es apropiado para el objeto

propuesto y que las condiciones reales de

uso son adecuadas. Brett Martin sigue una

política de continua renovación de sus

productos y se reserva el derecho de

introducir modificaciones en las especificaciones

sin previo aviso. Marlon es una marca

registrada de Brett Martin Ltd.

Brett Martin Ltd

24 ROUGHFORT ROAD

MALLUSK, CO ANTRIM 

REINO UNIDO, BT36 4RB

TEL: +44 (0) 28 9084 9999  

FAX: +44 (0) 28 9083 6666

Email: mail@brettmartin.com

PARA UNA INFORMACIÓN ACTUALIZADA,
VISITE EL SITIO WEB DE LA EMPRESA:

www.brettmartin.com

La marca Brett Martin’s Marlon de
policarbonato incluye variedades de
láminas lisas, perfiladas y multi-pared.


